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Manual configuracién videoportero 2N

Onna Configurator:

A continuacidn, se muestra una configuracion basica del Onna Configurator para una
Unica placa de videoportero:

nna Configurator -
O 0nna Config m] X
Archiva Editar Ver

Acerca de 0|\NA
Ajustes Videoportero
Direcciones

Enlaces
Onna/Videoportero Misma Red

» Configuracién de Dispositivos

1)+ seguridad Videoportero Tipo
2n -
Registros de Datos D Autenticar
Lagicas :
Numero de porie
Termostatos i -
Home Videoportero 1 Nombre
18» Comunidad Puerra principal
Videoportero 1 Direccion [P
172.16.101.2

Videoportero 1 Codigo de Apertura

2626

Estos parametros tendran efecto tras un reinicio completo de Onna

Se debe especificar la direccion IP de la placa y el niUmero de apertura de puerta
seguido de una *.

Especificaremos la configuracién para la direccion IP de la pantalla.
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¢ Acercade om A
° Ajustes Transferir Configuracion
= Direcciones

Enlaces ————

» Configuracion de Dispositivos Espafiol v

Y- Seguridad

Address Type

Videoportero Prefijado v

Registros de Datos .
D Proteger Pé4gina de Sistema

23 Loégicas

§ Termostatos Sonido al Pulsar D Enviar Fecha y Hora
> f Home

Onna Direccion IP

172.16.101.142

Onna Mascara de Red

255.255.255.0

172.16.101.1

Dns Direccién IP

8.8.8.8

Es posible que haya que reiniciar la pantalla para que tenga efecto esta configuracion.

La opcion Onna/Videoportero misma red hace referencia a la configuracion que se
utiliza en promociones de viviendas con redes interconectadas por routers de
seguridad. No se detalla en este manual.

Placa de calle 2n:

En primer lugar, se debe configurar la cuenta SIP 1 para que informe a las pantallas de
la direccion IP de la placa en el momento de realizar la llamada. En el campo Domain
se debe establecer la direccién IP de la placa de calle:
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ZN IF Verso CLIEN | UE|FR | ES | KU Log out

@ Services BN 7> [ o [ rooio [ viseo [ Locai cais | caling o acs

Intercom Identity ~

Phone
Display Name | DRC26

Streaming Phone Number (ID) | Portal

ONVIF Domain  172.16.101.2

SV ET

CEIRN G0

Automation Authentication ~

HTTP API Use Authentication ID

Authentication 1D
User Sounds
Password | =eeeeees

Web Server
SIP Proxy ~

Audio Test

Proxy Address | 172.16.100.1
SNMP

Se debe configurar la API de la cdmara segun la configuracién siguiente:

- R

. red
Q)] services X Nema

miir Arl e vites ¥

E SERVICE ENABLE CONNECTION TYPE AUTHENTICATION
Phane
@ System API v Secure (TLS) v Digest v
Streaming
Switch API v Secure (TLS) v Digest v
_ ONVIF
m 1/O API v Secure (TLS) v Digest v
E-Mail
E Audio API v Secure (TLS) v Digest v
Automation
Camera AP v Unsecure (TCP) » None v
HTTP API
Display API v Secure (TLS) v Digest v
User Sounds
E-mail API v Secure (TLS) + Digest v
Web Server
Prone/Call AR v Secure (TLS) v Digest v
Audio Test
Logging API v Secure (TLS) v Digest v

SNMP
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Introducir el cdéddigo de apertura de puerta que se ha especificado en el Onna
Configurator.

- - - —a— - ' - - -z -

CULPUL TYPE | NuLiial -

@ Hardware € ez

r Switch Control ~ h

Switches
@ Current Switch State OFF
Door
Current Switch Function Normal
- Audio ) )
m Switch Locking OFF IE‘
Camera Switch Hold OFF
E e Switch Hold by Time Profile @  [not used] v O [
Backlight
Display Activation Codes ~
Digital Inputs CODE ACCESSIBILITY TIME PROFILE
BrerelE 1 |2626 Keypad, DTMF ~ ® [not used] r O [:
5
2 Keypad, DTMF ~ ® [not used] o=

Lift Control
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El en directorio introduciremos sip:onna@ seguido de la direccién IP de la pantalla
Onna:

2N IPVersa  CZ|EN|DE|FR|IT|ES|RU Log out
@ D”’ecto ry :&1 4 Back to List
User Basic Information ~

Name | Onna

E-Mail

Time Profiles

Virtual Number

QEIRNEE

Holidays
User Phane Numbers ~
Number 1
Phone Number [sip onna@172 16 101 14 |
Time Profile ' ® [not used] v O @
2N @ |P Eye Address
Group Call to Next Number
Number 2
Phone Number
Time Profile ' ® [not used] v O @

Save

Ahora habra que vincular la llamada al usuario creado al botén o al display de la placa
2n.

Si solo se dispone de botdn de llamada, se vinculara el usuario de la siguiente manera:

2N IPVerso  CZ|EN|DE|FR|IT|ES|RU Log out
Quick Dial Buttons ~
Main Unit Buttons
Switches Q| 48 IE‘

Dlelels
Audio
Camera

Buttons

Backlight

Digital Inputs
Extenders

Lift Control
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En el caso del display tactil introduciremos de la siguiente manera los usuarios que
hayamos creado.

Q)] Hardware

EEINE0

Switches
Door
Audio
Camera

Buttons

Backlight

Display
Digital Inputs
Extenders

Lift Control

Display Directory Slideshow
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